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Das Programm
für schönes Holz

Holzschutzgrund TC6301

Acryl Holzisogrund TC6101

Renoviergrund TC6306

Imprägnierlasur TC6303

Flächenlasur  
UV-Protect TC6302

Acryl-Dekorlasur TC6103

Wetterschutzfarbe TC6101
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Holzschutzgrund TC6301

Holzgrundierungen

Für alle unbehandelten,
bewitterten Hölzer:

•	 Holzfenster und -türen

•	 Holzfassaden

•	 Holztore

•	 Pergolen

•	 Car-Ports

	 Etc.

Anwendungsbereiche:

•	 Lösemittelhaltig

•	 Für außen

•	 Zuverlässiger Bläueschutz

•	 Tiefenwirksam

•	 Erhöht die Wasserabweisung

Eigenschaften:

Bläueschützende Spezialimprägnierung

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Farblos



Holzgrundierungen

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Weiß deckend

Acryl Holzisogrund T6101

Anwendungsbereiche:

•	 Wasserbasierend

•	 Für innen und außen

•	 Weiß deckend

•	 Verhindert Holzverfärbungen

Eigenschaften:

Spezial-Isoliergrundierung gegen  
verfärbende Holzinhaltsstoffe

Als Grundanstrich vor nachfolgenden 
hellen Deckanstrichen:

•	 Dachuntersichten

•	 Fachwerk

•	 Holzverkleidungen

•	 Paneele

•	 Zäune

•	 Holztore 

	 Etc.



Holzgrundierungen

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Anwendungsbereiche:

•	 Lösemittelhaltig

•	 Für außen

•	 Deckend pigmentiert

•	 Hellt dunkles und vergrautes Holz auf

•	 Schutz gegen Bläue-/ Pilz-/ und Insektenbefall

Eigenschaften:

Zur Sanierung von stark abgewitterten 
maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbau-
teilen

•	 Holzfenster und -türen

•	 Vordächer

•	 Holzverkleidungen

•	 Fensterläden

•	 Balkone 

	 Etc.

Vorher Nachher

Renoviergrund TC6306
Deckende Holzschutzimprägnierung



Dekolasur 
lösemittelhaltig

Dekorlasur  
lösemittelhaltig

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

TeakKieferFarblos

PalisanderEichePinie

Nussbaum

Imprägnierlasur TC6303

•	 Lösemittelhaltig

•	 Für außen

•	 Dringt tief ins Holz ein

•	 Wasserabweisend

•	 Feuchtigkeitsregulierend

•	 Hoch witterungsbeständig

Für Erst- und Renovierungsanstriche von  
nicht maßhaltigen Holzbauteilen:

•	 Sichtblenden
•	 Vordächer
•	 Holzverkleidungen
•	 Balkone
•	 Pergolen
•	 Car-Ports
•	 Palisaden
•	 Zäune

	 Etc.

Dünnschichtige, dekorative Holzlasur



Holzgrundierungen
Dekolasur 

lösemittelhaltig
Dekorlasur 

lösemittelhaltig

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

TeakKieferFarblos

PalisanderEiche Nussbaum

Flächenlasur  
UV-Protect TC6302

•	 Lösemittelhaltig
•	 Für außen
•	 Tropfgehemmt
•	 Blockfest
•	 UV-Nanoblocker für
    extremen UV-Schutz

•	� Extrem 
wetterbeständig

•	� Extrem 
wasserabweisend

Ideal für Renovierungsanstriche:

•	 Holzfenster und -türen
•	 Holztore 
•	 Fensterläden
•	 Holzfassaden
•	 Holzhäuser
•	 Blockhäuser
•	� Hochwertige 

Holzbauteile

	 Etc.

Mittelschichtige Langzeit-Allwetterschutzlasur

Auch im Tex-Mix-System im Wunschfarbton abtönbar.



Holzgrundierungen
Dekolasur 

lösemittelhaltig
Dekorlasur 

lösemittelfrei

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

•	 Für innen und außen
•	 Tropfgehemmt
•	 Blockfest
•	� Hoch 

wetterbeständig

•	� Ideal für 
sensible Bereiche

•	� Feuchtigkeitsschutz 
durch hydrophobe 
Oberfläche

Für umweltfreundliche, dekorative Anstriche 
von maßhaltigen und nicht maßhaltigen  
Holzbauteilen:

•	 Möbel
•	� Kinderspielzeug 

und Spielgeräte
•	 Holzverkleidungen
•	 Paneele
•	� Holzfenster 

und -türen
•	 Holztore
•	 Fensterläden

	 Etc.

Dekorative Universallasur

Acryl- 
Dekorlasur TC6103

Auch im Tex-Mix-System im Wunschfarbton abtönbar.



Dekorbeschichtung 
lösemittelfrei

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Silbergrau

Wetterschutzfarbe TC6102

Anwendungsbereiche:

•	 Wasserbasierend
•	 Für außen
•	 Hoch elastisch
•	 Hoher UV-Schutz
•	 Hoch wetterbeständig

Eigenschaften:

Hoch deckender Wetterschutzlack  
mit Langzeitschutz

Ideal für Erst- und Renovierungs-
anstriche:

•	 Holztore
•	 Fachwerk
•	 Holzverkleidungen
•	 Paneele
•	 Holzfassaden
•	� Putz, Beton 

und Mauerwerk 

	 Etc.

Weiß

Auch im Tex-Mix-System im Wunschfarbton abtönbar.

Schokobraun



Renoviersystem

Ergebnis:

1	 Altfarbe bzw. gereinigter  
	 alter Holzgrund

2	 Ein Auftrag mit  
	 Renoviergrund TC6306

3	 Zwei Anstriche im 
	 gewünschten Farbton  
	 mit Flächenlasur  
	 UV-Protect TC6302

Anwendungsschritte:

•	 Aufhellung und Auffrischung von altem, 	
	 abgewitterten Holz

•	 Aufhellung von dunkelfarbigen 
	 Holzbauteilen

•	 Struktur- und Maserungscharakter des 	
	 Holzes bleiben erhalten

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung

Das Tex-Color Renoviersystem 
für ein perfektes Ergebnis
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