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Mineral-Silicon-Fassadenputz TC 4103
u��2-facher Selbstreinigungseffekt durch 

	Mineralisierung und Photokatalyse-Effekt

u��Deutlich verringerte Brandlast durch 
	erhöhten mineralischen Anteil

u��Beste Schutzwirkung auch auf WDVS 

u��Optimierter Fassadenschutz

u��Abtönbar über Tex-Mix-System

Mineral-Silicon-Fassadenfarbe TC 2104
u��Äußerst robuste Fassadenoberfläche

u��Extrem geringe Kreidungsneigung

u��Optimierter Fassaden-Langzeitschutz

u��Abtönbar über Tex-Mix-System
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Neue Generation  
Fassadenbeschichtungen
mit Hybrid-Keramik-Technologie

Tex-Color Mineral-Silicon Fassadenfarbe TC 2104 und Mineral-Silicon-Fassa-

denputz TC 4103 stellen das neueste Entwicklungsergebnis für Fassadenbe-

schichtungen dar. Durch Einsatz modernster Hybrid- und Keramik-Technologie 

wird ein einzigartiges Leistungsspektrum für optimalen Fassadenschutz erzielt.

Ermöglicht wird die Mineralisierung durch Einsatz modernster Keramik-Technologie. So können die Vorteile dis-

persionsgebundener und mineralischer Beschichtungen kombiniert und deren Nachteile ausgeschlossen werden.

Optimierung durch Mineralisierung der Oberfläche

u	 Kapillarhydrophobie verhindert das Eindringen von Wasser in den Untergrund

u	 Extrem reduzierte Quellneigung

u	 Oberflächenmineralisierung für optimale Kreidungs- und Farbtonstabilität

Beste bauphysikalische Werte
Für optimalen Langzeitschutz:
u	 Mineralisierte Oberfläche

u	 Nicht thermoplastisch

u	 Kein Ankleben von Schmutzpartikeln

u	 Schutz gegen negativen Feuchteeinfluss 

u	 Keine Bildung von Wasser- und Schmutzläufern

u	 Optimierte Kreidungs- und Farbtonstabilität

u	 Verbesserter Schutz gegen Algen- und Pilzbefall

Deutlich reduzierte Verschmutzungsneigung

•	Härtung der Oberfläche durch feinste 
Nano-Keramikpartikel

•	Bei Beibehaltung der Elastizität wird  
Thermoplastizität vermieden

•	Schmutzpartikel können nicht verkleben

•	Neigen zur Thermoplastizität (Thermoplastizi-
tät ist ein thermischer Prozess, bei dem sich 
feste Anstriche bei steigender Temperatur und 
Oberflächenerwärmung wieder erweichen.)

•	Schmutzpartikel können ankleben

herkömmliche 
Fassadenbeschichtungen Hybrid Fassadenbeschichtungen

Verbesserter Feuchteschutz

•	Regenwasser wird extrem dünnfilmig auf der 
Oberfläche verteilt

•	Keine Bildung von Ablaufspuren
•	Dünnfilmige Wasserverteilung ermöglicht eine 

deutlich schnellere Rücktrocknung der Ober-
fläche und entzieht der Fassade damit die 
Lebensgrundlage für Algen und Pilze.

•	Bildung von Wassertropfen, die streifenförmig 
ablaufen

•	Partiell können sich Wasser- und Schmutzab-
läufer bilden

•	Nicht ablaufendes Wasser bildet schädliche 
Feuchtenester

herkömmliche Fassadenbeschichtungen Hybrid Fassadenbeschichtungen
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Keramik-
Technologie

Sicherheit für perfekte Oberflächen


